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AESCULAP® ELAN 4 electro

PRECISIÓN
Agarre ergonómico y preciso.
 
n  La pieza de mano es más 

corta y ligera
n  Alta suavidad
n  Buen agarre
n  Sujeción más cómoda y 

segura

POTENCIA
Trabajo rápido, fuerte y fia-
ble. 

n  Sin pérdidas de potencia
n  Sin calentamiento del codo 

gracias a la transferencia 

directa de la potencia
n  Tamaño reducido sin 

conmutadores adicionales

0 1

ELAN 4
0 1

INTUICIÓN
Conexión plug and play

El sistema está compuesto por distintas piezas de mano que 

permiten trabajar de forma sencilla y agradable. Gracias a la 

transmisión de energía de forma directa permite un aprove-

chamiento total de la energía.

n  Manejo muy sencillo
n  Fresas unitarias con código de codificación
n  Gran porfolio de fresas aptas para todas las piezas de ma-

no.

0 1

PRECISIÓN, POTENCIA, INTUICIÓN.
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COMPONENTES BÁSICOS

GA800

ELAN 4 electro UNIDAD DE CONTROL
con bomba de lavado; pantalla táctil;  
sin cable de red 
flujo 0 - 65 ml/min
100 - 240 V CA; 50 / 60 Hz;  
330 x 330 x 200 mm;  9.500 g
Accesorio contenido: 
GD412804 soporte para botella

UNIDAD DE CONTROL

GA805  GB073R

ELAN 4 electro CABLE DE MOTOR CON 
CONTROL MANUAL

para uso con ELAN 4 electro
 4,0 m;  370 g

Accesorio contenido: 
GB600860 Sterilit® adaptador de pulve-
rización

CONTROL POR PEDAL

GA808 GA806 GB073R

ELAN 4 electro CONTROL POR PEDAL
Clase de protección IPx8, prueba de 
anestésico clase AP

;  5,0 m;  
245 x 144 x 76 mm;  2.240 g

ELAN®4 electro CABLE DE MOTOR

para uso con ELAN 4 electro 
 4,0 m;  270 g

Accesorio contenido: 
GB600860 Sterilit® adaptador de pulve-
rización

CONTROL MANUAL

CONTROL POR PEDAL 
Posible con la combinación de pedal 
(GA808) y cable de motor (GA806).

0 1

CONTROL MANUAL 
Funcionamiento sin pedal. Conex-
ión directa a la unidad de control.

0 1

EL
AN
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5



MOTOR HIGHSPEED Y LOWSPEED
CRANEÓTOMO Y MOTOR MODULAR

AESCULAP® ELAN 4 electro
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GA861 GB083R

ELAN 4 electro PIEZA DE MANO 1 ANILLO L4

Identificación 1 anillo; boquilla pulverizado-
ra GA261SU (pedido por separado)
140 W; ; 0 - 80 000 rpm;  
2,2 Ncm; 152 x 16 mm;  80 g

GA862 GB083R

ELAN 4 electro PIEZA DE MANO 1 ANILLO L7

Identificación 1 anillo; boquilla pulverizado-
ra GA262SU (pedido por separado)

140 W; ; 0 - 80 000 rpm;  
2,2 Ncm; 177 x 16 mm;  83 g

GB861P GB727R

ELAN 4 CASQUILLO DE ACORTE
para acortar piezas de mano 1 anillo

MOTOR HIGHSPEED

GA849 GB085R

ELAN 4 electro PIEZA DE MANO PARA 
CRANEÓTOMO Y PIEZA DE MANO 
MULTIFUNCIONAL
Identificación 2 anillo; para uso con protección 
Dura y casquillo de sujeción GB941R; boquilla 
pulverizadora GA259SU (pedido por separado)
140 W; ; 0 - 80 000 rpm;  
2,2 Ncm; 156 x 17 mm;  121 g

GB941R GB719R

ELAN 4 PROTECCIÓN DURA PEDIÁTRICA
fija; identificación 1 punto

MOTOR LOWSPEED

GA824  GB077R

ELAN 4 electro MOTOR LOWSPEED
con acoplamiento interno

180 W; ; 0 - 40 000* rpm;  
10 Ncm; 123 x 23 mm;  150 g

CRANEÓTOMO

RECOMENDAMOS:  
Puede manejarse con piezas de mano 
existentes de ELAN EC / Vetline

0 1

EL
AN

 4
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AESCULAP® ELAN 4 electro
SIERRAS 

8



GA836 GB086R

ELAN 4 electro MICROSIERRA SAGITAL
Boquilla pulverizadora GA258SU  
(pedido por separado)

180 W; 0 - 20 000 rpm; 161 x 23 mm;  
∡ 7°;  190 g

GA831 GB088R

ELAN 4 electro SIERRA SAGITAL
Boquilla pulverizadora GA258SU  
(pedido por separado)

180 W; 0 - 20 000 rpm; 129 x 23 mm;  
∡ 4,5°;  220 g

GA837 GB087R

ELAN 4 electro SIERRA RECÍPROCA
Boquilla pulverizadora GA258SU  
(pedido por separado)

180 W; 0 - 20 000 rpm; 184 x 23 mm;  
 1,8 mm;  198 g

EL
AN

 4
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AESCULAP® ELAN 4 electro
MOTOR MODULAR Y ACCESORIOS

ELAN 4
INFORMACIÓN 
IMPORTANTE
Los componentes o acce-

sorios del motor modular 

ELAN 4 son compatibles 

con los del motor modular 

pequeño Acculan 4. Dichos 

componentes y accesorios 

pueden encontrarse en las 

páginas 33, 36-39. 

0 1
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GA844 

ELAN 4 electro MOTOR MODULAR
con modo de oscilación y taladro
200 W; ;  3,3 mm;  
130 x 27 x 122 mm;  800 g
Accesorio contenido:
GA344244 Alambre de Kirschner cas-
quillo protector
GA344211 Adaptador de lavado
GB600880 Adaptador de pulverización 

Software V3.00 de la unidad de control 
necesario.

GB881R GB716R

ADITAMENTO DE TALADRO
Jacobs chuck grande 0,5 - 7,4 mm
1250 rpm; 2 Nm;  3,2 mm; 
89 x 29 mm;  163 g
Accesorio incluido:  
Llave GA031R

GB882R GB716R

  

SUPLEMENTO DE TALADRO 
Jacobs chuck pequeño 0,5 - 4 mm
1250 rpm; 2 Nm;  3,2 mm;  
76 x 22 mm;  100 g
Accesorio incluido:  
Llave GA062R

GB884R GB716R

ADITAMENTO DE TALADRO
Conexión AO
1250 rpm; 2 Nm;  2,8 mm; 
60 x 22 mm;  66 g

MOTOR MODULAR Y ACCESORIOS

RECOMENDAMOS:  
Especialmente indicado para animales 
pequeños y razas toy

0 1

EL
AN

 4
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MOTOR MODULAR Y ACCESORIOS 

GB887R GB716R

 

ADITAMENTO DE TALADRO 
Conexión dental
1250 rpm; 2 Nm;  1,8 mm; 
56 x 22 mm;  50 g

GB894R GB716R

ADITAMENTO PASA-AGUJAS
para alambres de Kirschner de 
0,6 - 3,2 mm
1250 rpm;  3,2 mm; 
92 x 27 x 124 mm;  179 g

AESCULAP® ELAN 4 electro

RECOMENDAMOS:  
Especialmente indicado para animales 
pequeños y razas toy

0 1
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GB891R GB716R

ADITAMENTO PARA SIERRA SAGITAL
para hojas de sierra «L-sagital» con una 
longitud útil máxima de 50 mm
0 - 15 750 rpm; 74 x 33,5 mm;  
∡ 4,5°;  179 g

GB870R GB716R

ADITAMENTO PARA SIERRA INTRAME-
DULAR
Jacobs chuck 0,5 - 7,4 mm,  
no es apropiado para usar con fresas 
acetabulares
0 - 320 rpm; 6,5 Nm;  3,2 mm;  
105 x 29 mm;  230 g 
Accesorio incluido:
Llave GA031R

RECOMENDAMOS:  
Para indicaciones ortopédicas especiales

0 1

EL
AN

 4

13



AESCULAP® ELAN 4 electro
ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO
n  La solución para el alma-

cenamiento y la prepa-
ración mecánica de sus 
sistemas de motores 
AESCULAP®

n  Puede encontrar informa-

ciones detalladas en las 
correspondientes 
instrucciones de uso 0 1

ELAN 4 ELECTRO ECCOS® SET

Ejemplo de almacenamiento:
1. JG285R, GB720R, GB077R,  
 GB088R, GB086R
2. JG285R, GB718R, GB082R
3. JF282R, GB482R, GB716R

 1.

ELAN 4 ELECTRO ECCOS® SET PARA GA844

 2.

ELAN 4 ELECTRO ECCOS® SET

 3.

Almacenamientos para autoclaves grandes, bajo pedido

Información:
Soluciones de 
almacenamiento 
Acculan 4 
motor modular 
pequeño – véase 
pág. 20-21
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GB073R GB077R GB082R

ECCOS® SUJECIÓN 
Set compuesto por 2 unidades 
para cable de motor GA804, GA805, 
GA806

 56 mm 

ECCOS® SUJECIÓN
para motor Intra GA824

 56 mm 

ECCOS® SUJECIÓN 
para una pieza de mano

 56 mm 

GB083R GB086R GB087R

ECCOS® SUJECIÓN 
para tres piezas de mano

 56 mm

ECCOS® SUJECIÓN 
para microsierra sagital GA836

 56 mm

ECCOS® SUJECIÓN 
para sierra recíproca GA832, GA837

 56 mm 

GB088R JF282R

ECCOS® SUJECIÓN 
para sierras GA831, GA833

 56 mm

CESTA

 269 x 171 x 93 mm 
sin tapa

ELAN 4 electro ECCOS® SETS EL
AN

 4
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AESCULAP® Acculan 4  
Motor modular pequeño
PEQUEÑO, LIGERO, DURADERO

ALTA  
RENTABILIDAD
Gracias a la calidad y al ser-
vicio técnico:
n  Vida útil larga y reducción 

de gastos gracias a las ba-

terías no esterilizables
n  Precio fijo para el cambio 

de baterías
n  Materiales de alta calidad  

para grandes exigencias:  
Titanio, acero de alta cali-
dad, PEEK

EXCELENTE 
ERGONOMÍA
Piezas de mano adaptadas 

al tamaño de los pacientes:
n  Gran ángulo de orienta-

ción gracias a su forma 

redondeada
n  Comodidad de uso gra-

cias a la batería integra-

da en el mango
n  Pequeña y ligera con 

una visión total en el 

campo quirúrgico

PREPARACIÓN 
MECÁNICA
Gracias a la carcasa de tita-
nio y el almacenamiento  
ECCOS®, los motores Acculan 
pueden esterilizarse tanto 
de forma mecánica como 
manual con detergentes al-
calinos. 
Mediante nuestro adaptador 
de lavado le ofrecemos una 
posibilidad sencilla para la 
limpieza interior mecánica.

0 1 0 1

0 1

Acculan 4
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GA344  GB482R

Acculan 4 MOTOR MODULAR PEQUEÑO
con modo de oscilación y taladro
85 W; ;  3,2 mm;  
177 x 124 x 55 mm;  840 g

Accesorio incluido:
GA678 Embudo estéril
GA344244 Alambre de Kirschner cas-
quillo protector
GA344211 Adaptador de lavado
GB600880 Sterilit® adaptador de pulve-
rización 

La tapa de cierre GA675 y la batería de 
litio pequeña GA346 deben pedirse por 
separado. 

Las medidas y el peso incluyen  
la batería y la tapa de cierre.

GA675 GB716R

Acculan TAPA DE CIERRE
 90 g

  

MOTOR MODULAR Y ACCESORIOS

RECOMENDAMOS:  
Las hojas de sierra y brocas pueden encontrarse en 

la página 36-39

0 1

Ac
cu

la
n 4
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GB881R GB716R

ADITAMENTO DE TALADRO
Jacobs chuck grande 0,5 - 7,4 mm
1250 rpm; 1,5 Nm;  3,2 mm; 
89 x 29 mm;  163 g
Accesorio incluido:  
Llave GA031R

GB882R GB716R

ADITAMENTO DE TALADRO 
Jacobs chuck pequeño 0,5 - 4 mm
1250 rpm; 1,5 Nm;  3,2 mm;  
76 x 22 mm;  100 g
Accesorio incluido:  
Llave GA062R

GB884R GB716R

ADITAMENTO DE TALADRO
Conexión AO
1250 rpm; 1,5 Nm;  2,8 mm; 
60 x 22 mm;  66 g

GB887R GB716R

ADITAMENTO DE TALADRO 
Conexión dentada
1250 rpm; 1,5 Nm;  1,8 mm; 
56 x 22 mm;  50 g

AESCULAP® Acculan 4  
Motor modular pequeño
MOTOR MODULAR Y ACCESORIOS

RECOMENDAMOS:  
Especialmente indicado para animales 
pequeños y razas toy

0 1

RECOMENDAMOS:  
Especialmente indicado para animales 
pequeños y razas toy

0 1
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GB894R GB716R

ADITAMENTO PASA-AGUJAS
para alambres de Kirschner de 
0,6 - 3,2 mm
1250 rpm;  3,2 mm; 
92 x 27 x 124 mm;  179 g

GB891R GB716R

ADITAMENTO PARA SIERRA SAGITAL
para hojas de sierra «L-sagital» con una 
longitud útil máxima de 50 mm
0 - 15 750 rpm; 74 x 33,5 mm;  
∡ 4,5°;  179 g

GB870R GB716R

ADITAMENTO PARA SIERRA INTRAME-
DULAR
Jacobs chuck 0,5 - 7,4 mm,  
no es apropiado para usar con fresas 
acetabulares
0 - 320 rpm; 6,5 Nm;  3,2 mm;  
105 x 29 mm;  230 g 
Accesorio incluido:
Llave GA031R

RECOMENDAMOS:  
Para indicaciones ortopédicas especiales

0 1

Ac
cu

la
n 4
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AESCULAP® Acculan 4 
Motor modular pequeño
ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO 
SENCILLO Y SEGURO
Para el correcto almacenaje 

del sistema Acculan 4

Acculan 4
0 1

ALMACENAMIENTO PEQUEÑO 
CESTA 

ALMACENAMIENTO  
CONTENEDOR GRANDE

Ejemplo de almacenamiento:
1. JF282R, GB482R, GB715R, JF945
2. JF282R, GB482R, GB716R, GB715R, JG340
3. GB482R, GB487R, GB488R, GB715R, GB716R, 
 JG340, JG342, JG344, GB257R

 1.

 2.

 3.

Almacenamientos para autoclaves grandes, bajo pedido
20



GB482R GB715R GB716R

ECCOS® SOPORTE

para ELAN 4 motor modular GA844

 106 mm

ECCOS® SOPORTE
para un aditamento GB870R, GB871R, 
GB872R, GB878R, GB881R, GB884R, 
GB892R, GB896R, GB897R

 106 mm

ECCOS® SOPORTE
para tres aditamentos GB870R, GB871R, 
GB872R, GB878R, GB881R, GB884R, 
GB892R, GB896R, GB897R

 106 mm

JF282R JN096 JK091

CESTA

 269 x 171 x 93 mm 
sin tapa

CONTENEDOR

 312 x 190 x 130 mm

FILTRO ESTÉRIL

JF945 JG340

ESTERA DE SILICONA CON PERFORACIÓN
(RESALTES)

apropiado en 1/2 cestas
 248 x 237 mm

SUJECIÓN DE SILICONA
5 mm

Ac
cu

la
n 4
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AESCULAP® Acculan 4  
Sierra para TPLO
PARA UN CORTE PRECISO

PROPIEDADES
n  Potencia máxima  
 250 W
n  Velocidad 
 0-aprox. 15 000 rpm
n  Ángulo de oscilación  
 aprox. 6,5°
n  Peso (con batería)  
 aprox. 1,48 kg
n  Tamaño  
 aprox. 280 x 54 x 74 mm

ESPECIAL 
PARA LA TPLO
Diseñada para realizar el cor-

te perfecto
n  Potente - vibración reducida
n  Gracias al diseño ergo-

nómico: es sencillo de 
manejar y permite un corte 
preciso

n  Carcasa de titanio
n  Velocidad variable

Sierra para TPLO
0 1 SISTEMA 

n  La batería y el cargador 

son los mismos que los 

utilizados para el motor 

modular pequeño Accu-

lan 4
n  Hojas de sierra duraderas

0 1

0 1
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GT666 GB487R

Acculan 4 SIERRA PARA TPLO

GA675  GB487R

Acculan 4 TAPA DE CIERRE
 90 g

GB020R  

Llave de repuesto

(incluida con el código GT666)

  

SIERRA PARA TPLO Y TAPA DE CIERRE

Si
er
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a 
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AESCULAP® Acculan 4  
Sierra para TPLO
ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO 
SENCILLO Y SEGURO
La mejor forma de almacenar 
la sierra para TPLO de Accu-
lan 4

Sierra para TPLO0 1

Ejemplo de almacenamiento:
1. GB498R, JG383R, JF945 1.

24



GB498R JG383R JN096

ECCOS® SUJECIÓN
para GA336, GA337, GA340, GA341

 106 mm

BANDEJA DENTAL MODELO 3

 273 x 176 x 30 mm

CONTENEDOR DENTAL 

 312 x 190 x 130 mm

JK091 JF945

FILTRO DURADERO

para minicontenedor

ESTERA DE SILICONA CON PERFORACIÓN 
(RESALTES)

apropiado en 1/2 cestas
 248 x 237 mm

Si
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AESCULAP® Acculan 4  
Baterías y cargador
UN CARGADOR PARA DOS SISTEMAS

Acculan 4
TECNOLOGÍA 
DE IONES DE LITIO
n  Más fuerza que las  

anteriores baterías NiMH*
n  Larga vida útil
n  Sin efecto memoria
n  Fiable
n  Puede utilizarse con 
	  Acculan 4 motor modular pequeño 
	  Acculan 4 sierra para TPLO
	  Acculan 3Ti motor modular pequeño
	  Acculan 3Ti sierra para TPLO

 

0 1

* Pruebas internas
26



  

SISTEMA DE BATERÍAS PARA EL MOTOR MODULAR PEQUEÑO Y LA SIERRA PARA 
TPLO DE ACCULAN 4

GA320

Acculan 4 CARGADOR
para baterías de litio y NiMH Acculan 
GA346, GA676; 4 compartimentos de 
carga; función de diagnóstico automáti-
co de la batería; sin cable de red
100 - 240 V CA; 50 / 60 Hz;
410 x 120 x 160 mm;  2300 g 
 
 

GA346

Acculan 4 BATERIA DE LITIO
solo para GA340, GA341 y GA344 
con electrónica de control integrada  
9,9 V; 10,89 Wh
120 x 43 x 50 mm;  265 g

TE730

CABLE DE RED 
Europa,  5,0 m

RECOMENDAMOS:  
En el caso de un taladro/sierra: 2 baterías  

En el caso de dos taladros/sierras: 3 baterías

0 1

Ca
rg
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AESCULAP® ELAN 4
ACCESORIOS - HOJAS DE SIERRA, BROCAS Y FRESAS

28



HOJAS DE SIERRA

 1
 

0 1 2

GP492R 15 mm 5 mm 0,3 mm 0,3 mm

GP493R 20 mm 5 mm 0,3 mm 0,3 mm

GP494R 20 mm 10 mm 0,3 mm 0,3 mm

GP545R 20 mm 0,3 mm

 1
 

Ø

GP117R 1,8 mm

GP120R 2,3 mm

GP122R 2,7 mm

GP124R 3,0 mm

Para microsierra sagital GA836R

GP492R GP493R GP494R

Para pieza de mano GA861 y GA862

GP117R GP120R GP122R GP124R GP125R GP128R

Las hojas de sierra están representadas a escala 1:1. 
Otras hojas de sierra, véase prospecto O17599.

 1
 

Ø

GP125R 3,5 mm

GP128R 5,0 mm

GP149R 2,3 mm

GP209R 2,5 mm

GA861RGA837RGA836R

Para pieza de mano GA861 y GA862

GP149R GP209R

Para microsierra recíproca GA837R

GP545R

BROCAS Y FRESAS

Ac
ce

so
rio

s

GA862R
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AESCULAP® Acculan 4 motor modular pequeño  
y ELAN 4 motor modular
INFORMACIÓN IMPORTANTE

0 1

Dos sistemas – Componentes iguales

30



GB881R GB884R GB882R

ADITAMENTO DE TALADRO 
JACOBS CHUCK
grande (Ø 0,5 - 7,4 mm)

ADITAMENTO DE TALADRO 
CONEXIÓN AO

ADITAMENTO DE TALADRO 
JACOBS CHUCK
pequeño (Ø 0,5 - 4,0 mm)

RECOMENDAMOS:  
Especialmente indicado para 
animales pequeños y razas toy

0 1

GB887R GB870R GB891R

ADITAMENTO DE TALADRO 
CONEXIÓN DENTADA

ADITAMENTO PARA SIERRA INTRAMEDULAR 
JACOBS CHUCK

ADITAMENTO PARA SIERRA SAGITAL

RECOMENDAMOS:  
Especialmente indicado para 
animales pequeños y razas toy

0 1

RECOMENDAMOS:  
Para indicaciones 
ortopédicas especiales

0 1

GB894R

ADITAMENTO PASA-AGUJAS

Indicación tamaños
      0,6 – 1,8

      1,8 – 3,0

      3,0 – 4,0

0 1

      Dos sistemas –  

Componentes iguales

Ac
ce

so
rio

s
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AESCULAP® Acculan 4 Motor modular  
pequeño y ELAN 4 motor modular
ACCESORIOS - HOJAS DE SIERRA SAGITAL (HOJAS DE SIERRA OSCILANTE)

 1
 

0 1 2

GP501R 15 mm 5 mm 0,5 mm 0,5 mm

GP502R 15 mm 10 mm 0,5 mm 0,5 mm

GP504R 20 mm 5 mm 0,5 mm 0,5 mm

GP505R 20 mm 10 mm 0,5 mm 0,5 mm

GP514R 25 mm 5 mm 0,5 mm 0,7 mm

GP515R 25 mm 10 mm 0,5 mm 0,7 mm

 1
 

0 1 2

GP516R 25 mm 15 mm 0,5 mm 0,7 mm

GP518R 35 mm 10 mm 0,5 mm 0,5 mm

GP521R 35 mm 5 mm 0,5 mm 0,5 mm

GP522R 35 mm 10 mm 0,5 mm 0,7 mm

GP523R 35 mm 15 mm 0,5 mm 0,7 mm

GP524R 35 mm 20 mm 0,5 mm 0,7 mm

GP501R GP502R GP504R GP505R GP514R GP515R

GP516R GP518R GP521R GP522R GP523R GP524R

Las hojas de sierra están representadas a escala 1:1. 
Otras hojas de sierra, véase prospecto O17599.32



 1
 

0 1 2

GP535R 50 mm 10 mm 0,5 mm 0,8 mm

GP536R 50 mm 15 mm 0,5 mm 0,8 mm

GP537R 50 mm 20 mm 0,7 mm 0,9 mm

GP538R 50 mm 25 mm 0,7 mm 0,9 mm

GP539R 50 mm 30 mm 0,7 mm 0,9 mm

GP511R 35 mm 10 mm 0,5 mm 0,5 mm 10 mm

  
GP535R GP536R GP537R GP538R GP539R GP511R

Las hojas de sierra están representadas a escala 1:1. 
Otras hojas de sierra, véase prospecto O17599.

GB891RGA831

Ac
ce

so
rio

s
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AESCULAP® Acculan 4 motor modular  

pequeño y ELAN 4 motor modular
ACCESORIOS - BROCAS Y TARAUDS

BROCAS

Vástago dentado * Vástago A0 ** Vástago redondo

Ø N.º de art. Longitud mm N.º de art. Longitud mm N.º de art. Longitud mm

1,1 mm GC461R 65/28 VC030R 60/35

1,5 mm
GC462R
GC482R

75/53
38/23

VC031R 85/60 GC002R 70/40

1,8 mm VC032R 105/75

2,0 mm GC464R 90/58 VC033R 100/75 GC004R 100/50

2,4 mm VC034R 105/75

2,5 mm VC035R 110/85 GC006R 100/50

2,7 mm VC036R 100/75

3,2 mm GC319R 150/120 GC009R 100/60

3,5 mm VC037R 110/85 GC010R 100/60

4,0 mm GC012R 110/70

4,5 mm GC323R 150/120 GC013R 150/80

5,0 mm GC014R 160/90

6,0 mm GC016R 160/90

Otras brocas, véase prospecto O17599.
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Otras brocas, véase prospecto O17599.

* GB887R 
Aditamento de 
taladro cone-
xión dentada

GB882R 
Aditamento de 
taladro jacobs 
chuck pequeño

** GB884R 
Aditamento 
de taladro 
conexión AO

GB881R 
Aditamento de 
taladro jacobs 
chuck grande
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TARAUDS

Conexión A0

Ø N.º de art. Longitud mm

1,5 mm VC040R 130/32

2,0 mm VC041R 130/32

2,4 mm VC042R 130/32

2,7 mm VC043R 130/32

3,5 mm VC044R 130/50
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AESCULAP® Acculan 4  
Sierra para TPLO
ACCESORIOS – HOJAS DE SIERRA

DE PEQUEÑA A 
GRANDE, EL 
INCREMENTO IDEAL
n  Ligera
n  Vibración reducida
n  Escasa generación de calor
n  Corte controlado, reprodu-

cible 
n  Vástago triangular 

estándar

Sierra para TPLO 
Nueva 
hoja de 
sierra

Tras  
25 inter-
venciones

Tras  
50 inter-
venciones

0 1

0 1
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AESCULAP® ROTACIONES

TPA GC538R GC539R GC544R GC545R GC546R GC547R GC548R

15 2 2,6 3 3,5 4,25 4,75 5,25

16 2,2 2,8 3,25 3,75 4,5 5,2 5,75

17 2,4 3,1 3,75 4,1 5 5,65 6,25

18 2,6 3,3 4 4,5 5,5 6,1 6,75

19 2,9 3,6 4,25 4,85 6 6,55 7,25

20 3,1 3,8 4,5 5,1 6,25 7 7,75

21 3,3 4,1 4,75 5,55 6,75 7,45 8,3

22 3,5 4,3 5 5,9 7 7,9 8,85

23 3,7 4,6 5,5 6,2 7,5 8,35 9,4

24 3,9 4,9 5,75 6,5 8 8,8 10

25 4,1 5,1 6 6,85 8,25 9,25 10,4

26 4,3 5,4 6,25 7,2 8,75 9,7 11

27 4,5 5,7 6,75 7,5 9 10,15 11,5

28 4,7 5,9 7 7,9 9,5 10,6 12

29 5 6,2 7,25 8,25 10 11,05 12,5

30 5,2 6,4 7,5 8,6 10,25 11,5 13

31 5,4 6,7 8 8,9 10,75 12 13,5

32 5,6 7 8,25 9,3 11 12,45 14

33 5,8 7,3 8,5 9,65 11,5 12,9 14,5

34 6 7,5 8,75 10 12 13,35 15

35 6,2 7,8 9 10,3 12,25 13,8 15,5

36 6,4 8 9,5 10,7 12,75 14,25 16

37 6,6 8,3 9,75 11 13 14,7 16,5

38 6,8 8,6 10 11,4 13,5 15,15 17

39 7 8,8 10,25 11,75 14 15,6 17,5

40 7,2 9 10,5 12 14,25 16,05 18

  
Hojas de sierra para TPLO

AESCULAP® RADIOS

N.º de art. GC538R GC539R GC544R GC545R GC546R GC547R GC548R

Radio 12 mm 15 mm 18 mm 20 mm 24 mm 27 mm 30 mm
Escala 1:2

GC547R 27 mm

GC546R 24 mm

GC545R 20 mm

GC544R 18 mm

GC548R 30 mm

GC538R 12 mm

GC539R 15 mm

GC547R 27 mm

GC546R 24 mm

GC545R 20 mm

GC544R 18 mm

GC548R 30 mm

GC538R 12 mm

GC539R 15 mm

GC547R 27 mm

GC546R 24 mm

GC545R 20 mm

GC544R 18 mm

GC548R 30 mm

GC538R 12 mm

GC539R 15 mm

GC547R 27 mm

GC546R 24 mm

GC545R 20 mm

GC544R 18 mm

GC548R 30 mm

GC538R 12 mm

GC539R 15 mm

GC547R 27 mm

GC546R 24 mm

GC545R 20 mm

GC544R 18 mm

GC548R 30 mm

GC538R 12 mm

GC539R 15 mm

GC547R 27 mm

GC546R 24 mm

GC545R 20 mm

GC544R 18 mm

GC548R 30 mm

GC538R 12 mm

GC539R 15 mm

GC547R 27 mm

GC546R 24 mm

GC545R 20 mm

GC544R 18 mm

GC548R 30 mm

GC538R 12 mm

GC539R 15 mm

GT666
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GB600  6
Sterilit® POWER SYSTEMS
300 ml

GB600860

Sterilit® POWER SYSTEMS  
ADAPTADOR DE PULVERIZACIÓN

para ELAN 4 electro

AESCULAP® PREPARACIÓN
Sterilit® POWER SYSTEMS

GB600880 TA011944

Sterilit® POWER SYSTEMS  
ADAPTADOR DE PULVERIZACIÓN

para Acculan 4 motor modular pequeño 
y ELAN 4 motor modular eléctrico

CEPILLO DE LIMPIEZA

200 x 30 x 4,5 mm  
(incluido con el código GA344)

PARA ELAN 4

PARA ELAN 4 MOTOR MODULAR PEQUEÑO Y ACCULAN 4
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AESCULAP® ELAN 4  

PREPARACIÓN

 Dejar montado el adaptador de lavado durante todo  
 el proceso.

Limpieza previa

  Seleccionar el correspondiente adapta-
dor de lavado para la pieza de mano.

  Desmontar los accesorios y los adita-

mentos. Limpie el producto con agua 
corriente y un cepillo apropiado. Mover los 
componentes no rígidos (p. ej. casquillos 
giratorios) durante la limpieza.

  Lave el producto con una pistola de agua 
durante al menos 3 veces y 5 segundos.

Limpieza manual

  Llenar mediante una jeringa desechable 
el interior del producto con solución de 
limpieza enzimática, p. ej. Helizyme.

  Colocar las piezas durante 5 minutos 
completamente en la solución de limpie-
za enzimática, p. ej. Helizyme.

  Tener en cuenta las instrucciones de uso 

del limpiador enzimático en cuanto a la 
concentración correcta, dilución, tempera-
tura y calidad del agua.

Lavado intermedio

  Lavar las piezas con agua corriente. Mover 
los componentes no rígidos durante la 
limpieza.

  Lave las piezas con una pistola de agua 
durante al menos 3 veces y 5 segundos.

 El operador es el único responsable del tratamiento adecuado. Por favor, tenga en cuenta la información y las instruc-
ciones del manual de uso, y respete las normas nacionales y los requisitos legales aplicables.

LIMPIEZA MANUAL Y DESINFECCIÓN CON UN ADAPTADOR DE LAVADO
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PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO ULTERIOR

 Dejar montado el adaptador de lavado durante todo  
 el proceso.

Desinfección

  Antes de la desinfección, dejar escurrir el 

agua de lavado y expulsar todo el líquido 

con una pistola de aire a través del adap-

tador de lavado.

  Llenar con una jeringa desechable el inte-

rior del producto con un medio desinfec-
tante.

  Coloque el producto durante 15 minutos 
completamente en una solución desin-
fectante, p. ej. Stabimed fresh.

  Tener en cuenta las instrucciones de uso 

del medio de desinfección en cuanto a la 
concentración correcta, dilución, tempera-
tura y calidad del agua.

Lavado final

  Lavar las piezas con agua corriente. Mover 
los componentes no rígidos durante la 
limpieza.

  Lave las piezas con una pistola de agua 
durante al menos 3 veces y 5 segundos.

Secado y engrase

  Secar las piezas con medios apropiados 
(p. ej., paños sin pelusas, aire a presión).

  Retirar el adaptador de lavado. Compro-

bar si en las superficies visibles 
quedan residuos. 

  Aplicar el lubricante GB800 Sterilit® 
Power System mediante el adaptador 
adecuado y pulverizar durante dos se-
gundos.
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AESCULAP® ELAN 4  
LIMPIEZA MECÁNICA – LIMPIEZA INTERIOR CON DISPOSITIVO DE LAVADO

PREPARACIÓN

Preparación

  No utilizar nunca el dispositivo de lavado 
sin filtro de agua GB693.

  Colocar las piezas a limpiar al dispositivo 
de enjuague. Las puntas de las piezas 
deben colocarse con la punta hacia abajo.

Limpieza previa

  Lavar las piezas de aplicación con pistola 
de agua a través del conector lateral como 
mínimo 3 veces durante 5 segundos.

  Para ello, cubrir con una compresa la 
conexión para la manguera de lavado.

Limpieza

  Enchufar el dispositivo de lavado a través 
del conector azul a la barra de lavado en 
la lavadora descontaminadora.

  Limpieza en la lavadora descontaminadora.
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PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO ULTERIOR

Agua de lavado residual

  Expulsar el agua de lavado residual de las 
piezas de aplicación a través del conector 
lateral.

  Para ello, cubrir con una compresa la 
conexión para la manguera de lavado.

Lubricar las piezas de aplicación

  Retirar las piezas de mano del dispositivo 
de lavado y lubricar con Sterilit® Power  
Systems pulverizador de aceite GB600 
durante 2 segundos.

Dispositivo de lavado

  Eliminar del filtro de agua soplando las 
impurezas a través del conector lateral.

  Para ello, cubrir con una compresa la 
conexión para la manguera de lavado.

 El operador es el único responsable del tratamiento adecuado. Por favor, tenga en cuenta la información y las instruc-
ciones del manual de uso, y respete las normas nacionales y los requisitos legales aplicables.
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AESCULAP® Acculan 4 
Motor modular pequeño y sierra para TPLO
PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

 Desmontar aditamentos, accesorios y tapa
 Extraer la batería

Limpieza manual

  Limpieza previa de las piezas individuales 

con agua fría y un cepillo suave.
  Limpieza con solución enzimática 

(pH neutro) p. ej. Helizyme.

  Mueva los componentes flexibles  
(p. ej. casquillos) durante la limpieza.

  No sumergir en agua. 

Lavado intermedio

  Lave las piezas con agua para eliminar los 
residuos de detergente.

Secado

  Seque las piezas con un paño  
limpio sin pelusas. 

Desinfección

  Desinfección mediante frotado con paño 
de desinfección de un solo uso p. ej. Meli-
septol® Wipes Sensitve. 

Lavado final

  Con agua destilada (desmineralizada). 

 Retirar del cargador las baterías 
    después de la carga

Secado

  Seque las piezas con un paño limpio sin 
pelusas.

 Utilice en caso necesario aire a presión 

para eliminar el exceso de humedad del 
interior.

  Deje un tiempo prudente para que puedan 
secarse las piezas interiores.
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MÁS INFORMACIÓN DEL PROCESO

 Lubricar durante 2 segundos Lubricar

  Lubricar el motor y los aditamentos después 
de cada uso con GB600 Sterilit® Power System 
mediante el adaptador de pulverización corres-
pondiente GB600880.

  La lubricación constituye el factor clave 
para la regeneración y la larga vida util del 
motor.

Examen de la funcionalidad

  Compruebe después de cada limpieza y desinfec-
ción que todas las piezas del motor están limpias, 
no tienen desperfectos, funcionan correctamente, 
no se producen ruidos inusuales durante el fun-
cionamiento, ni calentamiento excesivo o fuertes 
vibraciones.

  Todos los accesorios reutilizables deben estar 
suficientemente afilados.

Esterilización con vapor

  Esterilización mediante un proceso de vacío 
fraccionado a 134 °C, durante 5 min. 

  No introducir en el autoclave el motor modu-
lar o los aditamentos húmedos.

  No esterilizar las baterías.

PROCESO DE CARGA

 Retire del cargador las baterías después de la 
carga.

  No deje ninguna batería en el cargador, 
mientras esté desconectado.

  Cuando se haya utilizado una batería durante 
un proceso quirúrgico hasta su descarga total, 
espere 10-15 minutos hasta que la batería se 
haya «recuperado», antes de introducirlo en el 
cargador. (En caso contrario pueden iluminarse 
luces rojas de aviso en el cargador).

  Extraiga la batería del motor modular una 
vez finalizado el procedimiento quirúrgico. 
Cuando la batería haya permanecido

 varias horas en el motor modular, espere
 10-15 minutos hasta que se haya «recuperado», 

antes de introducirla en el cargador.
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