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ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA 
VISUALIZAR LOS VÍDEOS 
MOSTRANDO LA IMPLANTACIÓN 
DEL VET-PDA OCCLUDERTM *Imágenes y vídeos cedidos por cortesía de Alexis J. Santana, responsable del servicio de cardiología 

y aparato respiratorio de Anicura Albea Hospital Veterinario.

Vet-PDA OccluderTM es un dispositivo Implantable de uso veterinario para 
Cierre de Ductus Arterioso Persistente. 

Composición: Alambre de nitinol sin soldadura con configuración única para fijar 
el implante en la ampolla ductal. 

Características: 

�‘  La elasticidad del Vet-PDA OccluderTM le permite adaptarse a una amplia gama 
de morfologías del conducto.

�‘  Producto diseñado específicamente para la anatomía canina, gracias a: 

�‘  Modificación del catéter de liberación:

- Más flexible y corto

- Punta modificada con angulación que facilita la liberación del dispositivo. 

�‘ El dispositivo implantable está unido a un sistema de liberación controlada con 
una sola mano reduciendo la necesidad de personal en el quirófano.

�‘  Bajo perfil: Compatible con introductor 4Fr (adecuado para pacientes de <5kg).

*Unidad de venta: 1 ud.

Tipo Referencia*

Vet-PDA Occluder 4x4 VETPDA000404

Vet-PDA Occluder 5x4  VETPDA000504

Vet-PDA Occluder 6x5 VETPDA000605

Vet-PDA Occluder 7x6 VETPDA000706

Vet-PDA OccluderTM



MONITORIZACIÓN 
CARDÍACA
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 Holter y monitor de telemetría UCI inalámbrico por bluetooth.
 Permite ECG con 2 derivaciones.
 Acelerómetro de 3 ejes: filtro avanzado de artefactos.
 Medición temperatura corporal.
 Disponibilidad de App Android para usuarios móviles.
 Grabadora de pequeño tamaño (61 x 37 x 18 mm). 
 Poco peso (42g).
 Transmisión en vivo continua de 48 horas o 96 horas con el software de telemetría 

CardioExplorer.
 3 o 7 días grabación ECG Holter (7 días de monitorización de eventos con la función Set Marker).
 Resistente al agua, salpicaduras y golpes.
 Opcional: Transmisión de ECG habilitada por red GSM para monitorización ambulatoria. 
 Fabricado en Alemania.

*Unidad de venta: 1 ud.

Tipo Referencia*

Kit VET-ScoutG3 UE KIT3SCO1EU

Kit VET-ScoutG3 UE autostart KIT3SCO1EUA

Kit antena/VET-Scout KIT2ANT1

Electrodo VET-ScoutG1 2 cables 160cm CBL1SCO3160

Electrodo VET-ScoutG3 3 cables 120cm CBL3SCO3120

Electrodo VET-ScoutG3 3 cables 30cm CBL3SCO330

Electrodo VET-ScoutG3 3 cables 45cm CBL3SCO345

Electrodo VET-ScoutG3 3 cables 45cm Swm CBL3SCO345ST

Electrodo VET-ScoutG3 3 cables 60cm CBL3SCO360

Suministro eléctrico VET-ECG/VET-Scout UE CHGDEX3EU

Recambio transmisor VET-Scout/G3 REPSCO3

Holter | Vet-Scout
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 Software de análisis holter y monitorización de telemetría para UCI.
 Base de datos de pacientes con plantillas de informes y funciones de análisis automatizadas
 Transmisión en vivo de hasta 6 dispositivos VET Scout.
 Admite monitores externos adicionales y pantallas de TV.
 Visualización en vivo de ECG, frecuencia cardíaca y tendencia ST, eventos cardíacos y latidos 

de referencia.
 Parámetros de diagnóstico personalizables individualmente para cada paciente.
 Divulgación completa del ECG durante las funciones de transmisión, impresión y reporte.
 Visualización de eventos registrados y alarmas con advertencias audibles.
 Señal de sensibilidad de captura ajustable para cada paciente durante la transmisión.
 Descarga por USB de holters y grabaciones transmitidas en vivo para su posterior análisis.
 Pre-clasificación de categorías de latidos mediante el uso de bandejas y funciones de análisis.
 Generador automatizado de gráficos para el análisis de la variabilidad en la frecuencia cardíaca 

y tendencias ST.
 Generador automatizado de informes con plantillas adaptadas al usuario.

*Unidad de venta: 1 ud.

Tipo Referencia*

Software/G2 holter CardioExplorer TT SOFT2CE 

Software análisis Holter y monitorización de 
telemetría para UCI | CardioExplorer
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Función:  Electrodos adhesivos para los equipos de monitorización cardíaca  
  VET-SCOUT.

   - Electrodo Blue Sensor R (código R-00-S) está recomendado 
  para perros medianos y grandes. 

   - Electrodo Blue Sensor N (código N-00-S) está recomendado 
  para gatos y perros pequeños.

*Unidad de venta: 25 uds.

Tipo Referencia*

Electrodo Blue Sensor R R-00-S

Electrodo Blue Sensor N N-00-S
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S = Corchete

A = Banana hembra 4 mm

Materiales

Cantidad/bolsa 3 4 5 7 10 25

Cantidad por caja interior / exterior

R-00-S 252/504 500/1000 500/1000 504/1008 500/1000 500/1000

R-00-A 500/1000

Configuraciones disponibles*

*algunas configuraciones pueden no estar disponibles en todo el mundo.
R-00-S

Especificaciones Conectores

0086

Dimensiones
Tamaño del electrodo (en 
mm) 57 x 48

Área de contacto (en mm) 48
Área adhesiva (en mm2) 1555
Perfil, excluyendo el conector
(en mm) 2

Sensor

Composición Plata/cloruro
de plata (Ag/AgCl)

Gel Gel líquido
Área del sensor (en mm2) 20,5
Área del gel/Área de medición

(en mm2)
254

Especificaciones eléctricas (ANSI/AAMI)
Impedancia CA – típica 500 Ω

Voltaje offset CD – típico 0,2 mV
Recuperación a carga de
desfibrilación – típico 10,3 mV

Variación del potencial de
polarización 0,2 mV/s

Inestabilidad de offset y ruido
interno <15 μV

Tolerancia a corriente
interna (más de 8 horas) <5 mV

Medioambiente
PVC en el electrodo Sí
Látex No
PVC en el cable conductor -

Látex en el cable conductor -

PVC en el embalaje No
Ftalatos No
Rayo X y Resonancia Magnética (RM)
Radiotransparente No
Para uso de RM No
Caducidad
Bolsas abiertas 1 mes
Bolsas cerradas* 24 meses

*a partir de la fecha de fabricación

Embalaje
Bolsas, parte interna Polietileno (PE)
Bolsas, parte central Aluminio (AL)

Bolsas, parte externa Poliéster (PET)

Cajas Cartón

Embalaje estándar
Unidades por lámina 1

Unidades por bolsa 3, 4, 5, 7, 10, 25

Unidades por caja
252/504, 504/1008, 

500/1000
Venta mínima 504, 1000, 1008

Opciones
Conectores S, A
Cable integrado -
Conectores con cable

integrado
-

Atención
Desechable

Electrodo

Biocompatible Sí

Sensor Plata / cloruro de plata
(Ag / AgCl)

Esponja Espuma de poliuretano

Anillo externo
Espuma Cloruro Polivinilo 

(PVC)
Adhesivo exterior Acrilato

Anillo interno (si hay) -

Adhesivo interior (si 

hay)
-

Parte superior Cloruro de Polivinilo (PVC)

Conexión Polipropileno (PP)

Conector Latón niquelado

Núcleo del cable -

Aislamiento del cable -

Conector del cable -

Blister
Poliéster/Polietileno

(PE/PET)

 Modelo

 Largo del cable (cm)

 Conector

Firma Ambu SL
C/ Alcalá 261-265, Edf. 4- 4º izq.
28027 Madrid
España
Tel. +34 91 411 68 30
Fax. +34 91 564 50 82
www.ambu.es
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S = Corchete

A = Banana hembra 4 mm
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Cantidad/bolsa 3 4 5 7 10 25

Cantidad por caja interior / exterior

R-00-S 252/504 500/1000 500/1000 504/1008 500/1000 500/1000

R-00-A 500/1000

Configuraciones disponibles*

*algunas configuraciones pueden no estar disponibles en todo el mundo.
R-00-S

Especificaciones Conectores
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Área adhesiva (en mm2) 1555
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(en mm) 2
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Composición Plata/cloruro
de plata (Ag/AgCl)

Gel Gel líquido
Área del sensor (en mm2) 20,5
Área del gel/Área de medición

(en mm2)
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Especificaciones eléctricas (ANSI/AAMI)
Impedancia CA – típica 500 Ω

Voltaje offset CD – típico 0,2 mV
Recuperación a carga de
desfibrilación – típico 10,3 mV

Variación del potencial de
polarización 0,2 mV/s

Inestabilidad de offset y ruido
interno <15 μV

Tolerancia a corriente
interna (más de 8 horas) <5 mV

Medioambiente
PVC en el electrodo Sí
Látex No
PVC en el cable conductor -

Látex en el cable conductor -

PVC en el embalaje No
Ftalatos No
Rayo X y Resonancia Magnética (RM)
Radiotransparente No
Para uso de RM No
Caducidad
Bolsas abiertas 1 mes
Bolsas cerradas* 24 meses

*a partir de la fecha de fabricación

Embalaje
Bolsas, parte interna Polietileno (PE)
Bolsas, parte central Aluminio (AL)

Bolsas, parte externa Poliéster (PET)

Cajas Cartón

Embalaje estándar
Unidades por lámina 1

Unidades por bolsa 3, 4, 5, 7, 10, 25

Unidades por caja
252/504, 504/1008, 

500/1000
Venta mínima 504, 1000, 1008

Opciones
Conectores S, A
Cable integrado -
Conectores con cable

integrado
-

Atención
Desechable

Electrodo

Biocompatible Sí

Sensor Plata / cloruro de plata
(Ag / AgCl)

Esponja Espuma de poliuretano

Anillo externo
Espuma Cloruro Polivinilo 

(PVC)
Adhesivo exterior Acrilato

Anillo interno (si hay) -

Adhesivo interior (si 

hay)
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Parte superior Cloruro de Polivinilo (PVC)

Conexión Polipropileno (PP)

Conector Latón niquelado

Núcleo del cable -

Aislamiento del cable -

Conector del cable -

Blister
Poliéster/Polietileno

(PE/PET)

 Modelo

 Largo del cable (cm)

 Conector

Firma Ambu SL
C/ Alcalá 261-265, Edf. 4- 4º izq.
28027 Madrid
España
Tel. +34 91 411 68 30
Fax. +34 91 564 50 82
www.ambu.es

Am
bu ®

 BlueSensor R

El electrodo está especialm
ente diseñado para pruebas de diagnóstico

(prueba de esfuerzo). Tiene un gel líquido de alta conductividad, el

conector descentrado y un adhesivo especial, que le aseguran una

óptim
a calidad de señal en ECG y aplicaciones de m

onitorización,

adem
ás de contar con un respaldo de foam

 oclusivo que es fácil de

colocar.

Am
bu ®

 BlueSensor R

• Gel líquido de alta conductividad

• Adhesividad superior

• Respaldo de foam

• Am
plia área de m

edición

• Conector descentrado que reduce artefactos

• Sensor de Ag/AgCl de alta calidad

Principales ventajas

Gel líquido

Respaldo de espum
a

Electrodo desechable para ECG

Electrodo Blue Sensor R y N
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Arnés MPS (Medical Pet Shirts) para equipos de monitorización cardiaca, como 
Vet-Scout, que facilita su aplicación en el paciente proporcionándole comodidad 
y libertad de movimiento.

También ofrece una solución para la protección de heridas tras la cirugía.

Características:

 Disponible en 6 tallas: 2XS, XS, S, M, L y XL.
 Se puede lavar a máquina.
 Transpirable.
 Composición: Suave tejido de algodón de doble capa alrededor del cuerpo. La parte 

delantera del cuerpo está confeccionada con un tejido elástico de algodón y licra 
transpirable con bandas de algodón reforzadas.

 Ajuste sencillo, gracias al cierre ajustable alrededor del pecho.

*Unidad de venta: 1 ud. (la referencia TOP-SHIRTS-STARTER incluye 4 arneses en varias 
tallas: XS, S, M y L).

Tipo Referencia*

MPS PROTECTIVE TOP SHIRTS - STARTERPACK TOP-SHIRTS-STARTER

MPS PROTECTIVE TOP SHIRT - 2XS TOP-SHIRT-2XS

MPS PROTECTIVE TOP SHIRT - XS TOP-SHIRT-XS

MPS PROTECTIVE TOP SHIRT - S TOP-SHIRT-S

MPS PROTECTIVE TOP SHIRT - M TOP-SHIRT-M

MPS PROTECTIVE TOP SHIRT - L TOP-SHIRT-L

MPS PROTECTIVE TOP SHIRT - XL TOP-SHIRT-XL

Arnés Medical Pet Shirts
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En B. Braun VetCare, S.A. queremos ayudarte en el diagnóstico de tus casos de cardiología.
Por ello, con nuestros dispositivos de monitorización cardíaca (Vet-ECG, VetScout (Holter) podrás beneficiarte de un servicio de soporte 
en análisis de electrocardiogramas y pruebas Holter realizado por expertos en cardiología*.

SERVICIO DE
TELEDIAGNÓSTICO
EN CARDIOLOGÍA

ESCANÉAME

* Consulta las condiciones del servicio con el delegado de ventas y en bbraun-vetcare.es

Plataforma Servicio Telediagnóstico 
en Cardiología B. Braun



ANEXOS
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French (F) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

mm 0,33 0,67 1,0 1,33 1,67 2,0 2,33 2,67 3,0 3,33 3,67 4,0 4,67

Pulgadas (“) 0.008 0.010 0.014 0.018 0.024 0.028 0.032 0.034 0.038 0.045 0.047 0.063 0.071

mm 0,2 0,25 0,36 0,46 0,61 0,71 0,81 0,89 0,97 1,14 1,19 1,6 1,8

1 F = 1/3 mm

1 “ = 25,4 mm

Equivalencias de los diámetros
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www.dextronix.com

TODOS LOS PRODUCTOS SON SOLO PARA USO VETERINARIO. 
NO APTOS PARA USO EN HUMANOS

B. Braun VetCare, S.A.U.  |  Ctra. de Terrassa, 121  |  08191 Rubí (Barcelona)  
Servicio Atención Clientes  |  Teléfono 935 65 61 65  |  Fax 935 86 22 04
atencioncliente.vetcare@bbraun.com  |  www.bbraun-vetcare.es


